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Technische Daten/ | |
technical data MSMANNAG |
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Leuchtmittel/ :0.5W LED
illuminant Flagge fiir den Tragequrt
flag for the carrying belt
Lebensdauer/ :ca./approx. 50.000h e e
Life—time
Zellenzahl/ 1x AA Mignon, im Lieferumfang enthalten/
number of cells Tx AA Mignon, included
: : 14
Sichtweite ;
| / 15m Y —]
visual range
Leuchtdauer/ 1 10h “ [ X1 LED
operating time ) -
Helligkeit / 212 Lumen = e
| . . 2.9
: brightness 200 Lux Verschlisseltes Produktionsdatum/ / —=t1=—=
: Schutzart/ P54 date code (coded production date)
protection
Gehduse/ : Aluminiumgehause, silber lackiert
housing aluminiumhousing, silver lacquered
Gewicht/ :55g mit Baterien/
weight 20qg with batteries
Verpackung/ :Blisterverpackung/
package blister package
Approbation/ . CE
approval
Verwendungsbereich/Application range Zul. Abweichung/ |Oberflache/ |MaRstab/Scale Gewicht/Weight
fur Anfrage/for inguiry ANK201173X1 Allowable deviation |Surface
Werkstoff/Work material, Modell-Nr
2008 |Batum/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
V3 | date code changed and address odded |21.01.14] CF %FFS;WE#“b/y 01.10. Sp
V2 | technical data updated 29.08.15| CB
V1 beam distance corrected 25.03.13 KA ><W LED
V1 | weight changed 05.11.12| KA
V1 | surface and printing changed |11.07.12] KA ie\ttiﬂtumSﬂum/mPEF/foawEﬂg number Blaft/
VO | weight changed 20.02.10| TAR A@ rfikelnummer/Part number 581 6595 Sheet
Vo | ——- 26.02.07] 5P 1
Version| Anderung/Change Datum/Date |Name |\Urspruna/Origin Proj. 028/10/12 | Ersafz fur/Replaced by \Ersafzdur[h/Repla[ememThmugh‘




