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Technische Daten/ ( w Hohlsteck Hohlsteck
technical data L (o) | fonseckar/ - Horstocker/ LIS e
Schutzart/ P20 f / #1,35x83,5¢10mm  81,7x64x10mm #1,75x84,75x10mm  ¢0,75x2,35x1 0mm
protection
Isolation/ ;4 KV Eingang/Ausgang
insulation primary/secondary
1 Eingangsspannung/ ¢ 100-240V ~ 50/60Hz
input voltage 12-16VDC / 24-32VDC
Leistungsaufnchme im Leerlauf/  : ca. . ‘ . |
L Commumptin 1O oo v Formdeati w s otk b em/ :
Last/ Leerlauf/ | Zellen/ roundeable wih shield Plack fengtn -om
load no load batteries
Ausgangss Gnnung/ . be{/at DC in 12V 4-9,4v 11,4V 4-5 Flachleitung Schworz mit we}’Bem Streifen  Ldnge W.Sm/ LED rot/red
output voltage bei/at DC in 24V 4-18V 22,0V 4-10 flatlead black with white stripe length 1.8m
bei/at AC in 100-240V | 4-18V | 225V | 4-10 Sicherheitstimer/ © 650 min. +10% . 5 /®
Vorladestrom,/ . 75mAL15% safety timer WH D ‘
pre—charge current Betm‘ebstempemtur/ : 0C...... +25°C )
Ladestram/ < 600MAL10% operating temperature
charge current Lagertemperatur/ © —25C.....470C weiBer Streifen "+"/
4 Erhalteladestrom/ ¢ 3-9mA storage temperature white stripe "+
s trickle charge current Gewicht/ : 440g incl. Zubehor und Verpackung / in Blistershell
H Entladestrom/ : 150-300 mA weight 440q incl. accessories and package/ in Blistershell
b discharge current I
T Strombegrenzung/ : elektronisch/ ~
2 current limitation elektronical Gehduse/ . Steckergehtiuse schwarz/ \@
A”dz.e"qte”/ : kEB roé ?}i”kg/ i —Akku—Kontakt—Erkennung (Testphase) case plug—in-case black
H indicators rea flashes battery connect detection Verpackung/ : Blisterverpackung mit Abmessungen 160x118x250mm (LxBxH),
: 7@%% vegp‘g\rt of the batter packaging inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Infozettel Primdrwechslestecker/
9 polanty Y / blistershell with dimensions 160x118x250mm  (LxWxH),
—Akkupack defekt oder falsche Zellenzahl i i ing i i i i ]
boﬁepry defective o wrong number of cells , incl. multi language operating instruction and information sheet primary plugs
Approbationen : CE, ellT-mark
LED rot leuchtet, T —lad >
LED red lights s{eudi\y fmer”gé approvals
) Verwendungsbereich/Applicaton range Zul. Abweichung/ |Oberfliche/ |Mafstab/Scale 11 ‘Gew\(hf/WE\gM
LED griin leuchtet/  : —Akku voll, Impulserhalteladung/ fiir Anfrage/for inguiry xxx/xx Allowable deviation |Surface
LED green lights steadily  battery full, trickle charging Geprift/hecked bylvl_ [Datun/date]Name Werkstoff/Work maferial, Modell-Nr
g
LED rot (Adapterkabel)/ : —leychtet bei 12-32V Eingangsspannung/ %{h 2004 [Datu/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
LED red (adaptorcable)  lights up at 12-32V input voltage Beatelet] 12,02 AS . .
/ Geprot7 Steckerladegerdt/plug—in charger
Verpolschutz T ja crke .
reveprse connect protection f/eé ACS 410 traveller mobil
Akku—Vollerkennung/ B - ii‘rﬁCSWE;QZTV%/FEKLE%”“”“Eé C07063 Bt/
battery full detection T E—— 12.02.04] AS 1
Version| Anderung/Change Datum/Date Name |Ursprung/Origin _Proj. XXX/XX/XX Ersatz fir/Replaced by \Ersa?zdunh/kepla[emem?hruugh




