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LCD Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
LCD Display with blue background light

Produktionscode/

Date Code/

xx = Calendar week
= year

Hohlsteckerbuchse ©2,1x®5,5x1 Wmm/
hollow plug socket #2.1x$5.5x11mm

30

45

60

LED blau/blue

A —
Hohlstecker #2,1x25,5x11mm/
hollow plug #2.1x25.5x11mm

— ]

DC- Adapter/

39

UK Stecker/
UK plug

Rundleitung schwarz 1,8m +10cm lang geschirmt/

roundcable black 1.8m £10cm long with shield

mechanischer Knopf
mechanical button

Technische Daten Ladeeinheit/
technical data charging unit

LCD Anzeige/

Laden/ :
charging LCD display
Fingangsdaten/ :12V=/ max. 1000mA
input data
Ausgangsspannung $Ix 3.6V=7.4V = Li—lon 1-2 Zellen
output voltage Li—lon 1-2 cells
2x1,45V = Rundzellen
= cylindrical batteries
1x 5Vt10% = USB Ausgang Betriebstemperotur/
= USB Output operating temperature
Ladestror/ £ Li-lon Ix mox. 1100mA Logertemperatur/ e
charging current Mignon (AD) 2—4x max. 1100mA X
Micro (AMA)  2-4x max. 1100mA Approbation/
usB 1x max. 1100mA approval
Vollerkennung/ ¢ —du =NiMH Gehduse/
battery full detection CCCV  =Lilon case
Lilon Ladeschlussspannung/: 4,2V+1% 1Zelle / Acell Verpackung/
Lilon charge end voltage 8,4VE17% 2Zellen / 2cells package

Schutz/ : Kurzschlussschutz /Akkudefekterkennung
protection shart circuit/ defective battery detection
Notstromfunktion/

emergency USB output

. 4 Balken in 25% Schritten/ 4 bars in 25% steps

DC-—_adaptor

Hohlstecker/
Hollowplug

Akkuchemieanzeige/ battery system indication ?Lithium / NiCd/NiMH) 8216551 1mm
Spannungsanzeige 3,7V/ 7,4V" Lithium/Voltage indication 3,7/ 7,4V Lithium
Spannungsanzeige 2,4V/ 4,8V NiCd/NiMH/Voltage indication 2,4V/ 4,8V NiCd/NiMH
USB Symbol wenn USB Ausgang aktiv/USB symbol when USB port is active
Akkudefekt Symbole wenn Akku fehlerhaft/

battery defective symbol when battery is defective

0C....... +25C
-25C....... +70°C

CE

Flachleitung schwarz mit weiem
Streifen 2m +10cm lang/
flatlead black with white

stripe 2m +10cm long

Tischgehduse schwarze Gummibeschichtung/

desktop case black rubber coated

Blisterverpackt, mehrsprachige Bedienungsanleitung, Infoblatt
blister package, multilingual manual, informationsheet

N —

Technische Daten Steckernetzgeriit/
technical data plug—in power supply

Eingangsdaten/ 100-240V AC £10% / 50/60Hz 0,28A
input data
Ausgangsdaten/
output data
Anzeige/
indicator
Isolation/ L kv
insulation
Schutzart/ IP 20
protection

Betm’ebstempemfur{ : 0C....... +25¢C
operating temperature

12V DC £10% 1000mA

none

Fingang,/Ausgang
primary/secondary

Lagertemperatur/
storage temperature

Approbation/
approval
Gehduse/
case

CE, GS, FCC, UL

Steckergehduse ABS schwarz
plug—in~case ABS housing black

Verwendungsbereich/ Applicafion range
flir Anfrage/for inquiry xxx/xx

Zul, Abweichung/ |Oberfliche/ |Maf3stab/Scale
Allowable deviation |Surface

Gewicht/Weight

H Eingangsdaten/ D3,V / 7,4V Lilon Akku Werksfoff/Work material, Modell-Nr
‘A”Pu* dotg ' 3,7V / 7,4V Lilon battery
i \#;L?tmdgostqo en/ 5V at USB port max. 500mA (abhinging vom Akku) Ez?ﬁs Datum/Date|Name Zeihnungsnamey Dr awing name
H 5V at USB port max. 500mA (depending on the battery) braunty | 3103 | SP . .
: Digicharger Vario pro
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